
簡易操作！

精度確保！

Bluetooth
データ転送

！

SLABD商品コード

コンクリートの
スラブ厚管理に

詳しくは裏面へ→

自社開発商品

詳細動画は
コチラ



E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp
この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。 
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

クレジットカードがご利用いただけます。
ますます便利に！

商品問合せNo

ホームページは
こちらから

Sｰ2695 P240910-000so

1．使用前にレーザーが中心からズレていないか確認
　　してください。

2．使用後は生コンによる固着を防ぐため、必ずディプス棒の水洗いをお願いします。
　　コンクリート付着があると、上下動が出来なくなり、使用出来なくなります。

・ディプス棒でスラブ厚を確実に計測
・専用アプリへ計測結果を転送

・一人で計測・撮影が可能
・測定単位はcmとｍの切替可能

❶測定用ノブを緩める
❷ディプス棒をスラブ最床面まで伸ばす
❸電源をONにして測定ボタンを押す
❹グリーンレーザーでスラブ厚測定

スラブ厚

ボッシュホームページ参照　http://www.bosch.co.jp
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■外形図

30
0

φ12

測定用ノブ
（兼固定用）

φ200

61 33

12
6

60
9

30
0

30
0

73
5

全体寸法 Φ200×H735mm

重　量 2.7kg

測定深さ（目盛り） 0～300mm

測定深さ（距離計） 50～300mm

測定精度（レーザ測距計） ±1.5mm

測定精度（本体） ±2.0mm

本体の材質 ステンレス製

電　源 単3形乾電池2本（約3時間30分） 

レーザー距離計
（防水型、データ転送機能付）
（測定距離0.05～50m）
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（単位：mm）

■ご注意ください

■仕 様

■特 徴 ■スラブ厚測定報告書の活用事例

■使用手順

自社開発商品


