
picoScan
レーザーバリアシステム



E-mailでのお問合せ nikken@rental.co.jp

この商品の使用に際しては取扱説明書を必ずお読みください。
・内容は予告なしに変更する場合がありますので詳細は最寄りの営業所にお問合せください。 
・商品の外観・仕様は年式や型式により多少異なる場合があります。
・当営業所に在庫が無い場合には、有料にて他営業所から取り寄せます。

商品問合せNo Sｰ2848 P250507-000h
決済可能ブランドは随時更新中です➡

クレジットカード・電子マネーの利用拡大中。

ホームページ

picoScan120 picoScan150 Core picoScan150 Prime picoScan150 Pro

Working range max. 0.05 ... 30 m 0.05 ... 25 m 0.05 ... 60 m 0.05 ... 120 m

Working range @ 90% 30 m 25 m 47 m 75 m

Working range @ 10% 18 m 12 m 25 m 40 m

Angular resolution 0.10度 0.25度 @25 Hz
0.33度 @15 Hz
1.00度 @15 Hz

0.10度 @20 Hz
0.25度 @40 Hz
1.00度 @15 Hz

0.05 ... 0.5度
Scan frequency 20 Hz 15 ... 50 Hz

SensorApps Measurement data Configurable Configurable Included

Digital add-ons Fixed Configurable Configurable Indluded

picoScanレーザーバリア
システム


